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Extern kontrollpanel för Emotron FDU 2.0 och VFX 2.0

Fig. 1 Blank kontrollpanel, komplett Fig. 2 Kontrollpanel, komplett

Monteringssatserna i tabellen ovan består av:
Kontrollpanel eller blank kontrollpanel, Monteringsram, 
genomföringsplatta med D-Sub-kontakt och flatkabel, 
3 monteringsbyglar, monteringsskruvar, distanser, klämmor, 
brickor och RS232-kabel. Längd på RS232 kabeln = 3m.

Tabell 1

Artikelnummer Beskrivning Notera

01-3957-21 Blank kontrollpanel, komplett för storlek B

Välj en blank kontrollpanel om din 
omriktare redan är utrustad med kontroll-
panel.

01-3957-31 Blank kontrollpanel, komplett för storlek C

01-3957-01 Blank kontrollpanel, komplett för storlek D och upp

01-3957-71 Blank kontrollpanel med lackat kort, komplett för storlek B

01-3957-81 Blank kontrollpanel med lackat kort, komplett för storlek C

01-3957-51 Blank kontrollpanel med lackat kort, komplett för storlek D och upp

01-3957-20 Kontrollpanel, komplett för storlek B

Välj en kontrollpanel om din omriktare 
redan är utrustad med blankkontrollpanel.

01-3957-30 Kontrollpanel, komplett för storlek C

01-3957-00 Kontrollpanel, komplett för storlek D och upp

01-3957-70 Kontrollpanel med lackat kort, komplett för storlek B

01-3957-80 Kontrollpanel med lackat kort, komplett för storlek C

01-3957-50 Kontrollpanel med lackat kort, komplett för storlek D och upp
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Montering av kontrollpanel i skåpsdörr eller extern panel

Fig. 3 Extern kontrollpanel

För fristående enheter monteras kontrollpanelen i 
frekvensomriktarens dörr. När omriktaren är monterad i 
skåp kan det vara lämpligt att placera kontrollpanelen i 
skåpsdörren. 

Detalj 2

Detalj 1

Detalj 3

Flatcable

Monteringsram

Kontrollpanel
i skåpsdörr

Genomförings-
platta

OBS! 
Det går inte att använda kontrollpanel med display på 
både omriktare och i skåpsdörr samtidigt. En av 
panelerna måste vara blank.
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Mounting instructions
1. Stansa/borra hål i skåpsdörren enligt mallen på sista 

sidan.

2. Sätt monteringsramen i hålet från utsidan av 
skåpsdörren.

3. Fäst monteringsramen i skåpsdörren från insidan med 
hjälp av de tre monteringsbyglarna och skruvarna enligt 
Fig. 4.

Fig. 4 Fastsättning av monteringsram med monteringsbyglar

4. Avlägsna en genomföringsplatta från omriktarens 
undersida. Se Fig. 3, detalj 3.

5. Montera genomföringsplattan med D-Sub-kontakt 
enligt Fig. 3, detalj 3.

6. Fäst genomföringsplattan med två insexskruvar och 
brickor.

7. Placera flatkabeln längs sidan av omriktaren. Placera 
kabelklämmorna på omriktarens insida, se Fig. 5, Fig. 6, 
Fig. 7 or Fig. 8.

Fig. 5 Montering av flatkabel och fästklämmor på storlek B 

Fig. 6 Montering av flatkabel och fästklämmor på storlek C

Mounteringsbyglar

Klämmor

Klämmor
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Fig. 7 Montering av flatkabel och fästklämmor på storlek D.

Fig. 8 Montering av flatkabel och fästklämmor på 
storlek E och F.

8. Montera distanserna och brickorna på 
D-Sub-kontaktens hondel på baksidan av 
kontrollpanelen i omriktarens dörr. Se Fig. 3 detalj 2.

9. Anslut flatkabelns hankontakt enligt Fig. 3, detalj 2 och 
fäst den med två skruvar.

10. Anslut RS232-kabelns honkontakt mellan 
genomföringsplattan på omriktarens undersida och 
baksidan av kontrollpanelen i skåpsdörren enligt Fig. 3, 
detalj 1.

11. Tryck i en blank panel i ramen på omriktaren.

12. Knäpp fast kontrollpanelen i monteringsramen i 
skåpsdörren.

klämmor

Klämmor
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OBS! Om det här dokumentet skrivs ut från en 
elektronisk fil, se då till att skalan överensstämmer med 
angivna mått.
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